
FICHA TÉCNICA Nº185 

CERA BRILLO FINAL 

AUTOMOTORES COSMÉTICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Cera enriquecida con aceites que reacondicionan la pintura del automóvil
proporcionándole una textura más suave y un brillo más profundo.

APLICACIÓN
Cera brillo final YPF es ideal para aplicar luego de lavar el vehículo con YPF Lava
autos, brindando protección y brillo sin pulir, eliminando polvo, tierra y todo tipo 
de manchas.
Para obtener un mejor resultado aplicar por paneles luego de lavar y dejar secar 
la carrocería del vehículo.

ATRIBUTOS
Producto de fácil aplicación gracias a su gatillo.
No es necesario pulir.
Restablece la pintura dando un aspecto de recién encerado.
Limpia el polvo, las huellas dactilares, manchas oleosas, y otras manchas
de la pintura.

ANÁLISIS TÍPICOS

ENVASES
Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 
0800-222-2933 (24 hs). 
De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE 
SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página 
de internet: www.ypf.com
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Ensayos

Aspecto

Color

Densidad a 15°C

Unidad

----

----

gr/cm³

Método  

Visual

Visual

ASTM D-1298

Cera Brillo Final

Líquido opalescente

Celeste

1,01

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son
representativos de valores de producción.
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